
Dimensioni    H. 26 x L. 26 x P. 26 
Alimentazione elettrica di  Dalla rete monofase a 230V  
ricarica batteria    10% -50/60 Hz, mediante spina
     con conduttore di protezione.
     Cavo rete separabile con presa/
     spina di connettore.
Potenza assorbita dalla rete in carica 70 VA max
Alimentazione da batteria  +48 Vdc Nominali 
Frequenza del campo    1,2MHz + - 300KHz
elettromagnetico
Potenza massima emessa  <= 30W
Forme d’onda di uscita   Onda sinusoidale controllata in
     ampiezza
Numero e corrente nominale  2x2 ampere ritardati
dei fusibili
Parametri variabili   Potenza, Tempo On, Tempo Off
     Numero di cicli
Numero programmi preimpostati N°7
(modi�cabili da operatore)
Condizioni ambientali di    Temperatura: 10 +35°C
funzionamento    Umidità relativa: 30 + 75%

CARATTERISTICHE TECNICHE

LIFTARE

OSSIGENARE

SNELLIRE

RINGIOVANIRE

BIOSTIMOLARE

RIMODELLARE

DRENARE

TONIFICARE

VOLUMINIZZARE

APPARATO PER LA CHIRURGIA
NON ABLATIVA DERMICA
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