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APPARATO PER LA CHIRURGIA
NON ABLATIVA DERMICA

E un’apparecchiatura elettromedicale che utilizza un’onda sinusoidale con una
frequenza ssa di 1230 Khz con un usso di emissione frazionabile. Questa frequenza é
stata scelta in quanto produce tutta una serie di effetti biologici che si prestano splendi-
damente per trattare una grande varieta di inestetismi altrimenti non risolvibili con le
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altre apparecchiature. Questa stessa frequenza e utilizzata sia per gli ultrasuoni terapeu-

tici che per la radiofrequenza, ma in questo caso viene utilizzato solo un elettrodo attivo
senza riferimento di massa, distaccandoci quindi dagli effetti dell’'ultrasuono e della

radiofrequenza.
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Utilizziamo solo l'effetto termico di questa corrente a usso programmato, per incre-
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mentare la temperatura in modo selettivo nei tessuti senza coinvolgere gli stati profondi
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del derma, in quanto senza I'elettrodo di massa le cariche elettriche programmate ed
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erogate da O.F.F. si diffondono sulla super cie esterna del corpo sotto trattamento.

Quest’ apparecchiatura & totalmente autonoma dalla rete elettrica e questo la rende pil e ol v s lEEe 5 D

maneggevole e non soggetta alle revisioni annuali di routine.
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