LIFTARE

Dimensioni H.25x L. 25 x P. 25
Tensione Alimentazione 100/240 V a.c. 50/60 Hz
Potenza massima assorbita 15w

Uscita tensioni continue Connettore 7 poli AMPL

Tensioni DC +24Vdc DonIGENARE ELETTROPORATORE
Generatore forme d’onda Controllate a microprocessore
Tipo di forma d’onda generata Sinusoidale modulata C RO M OT E RAP I CO
Frequenza di lavoro Da 50Hz a 2800 Hz SNELLIRE
Potenza massima emessa da picco 1W/1000Ham
Interfaccia Sistema Multilingue
Gestione menu User friendly
ntensita luminose BIOSTIMOLARE

RIMODELLARE
VOLUMINIZZARE

TONIFICARE

DRENARE

Numero Verde
CSOO 770122

AZIENDA CON SISTEMA AZIENDA CON SISTEMA REDY
DI GESTIONE QUALITA DI GESTIONE QUALITA N %

G M|V

ADVANCED TECNOLOGY FOR AESTHETIC

< W
~/]
= CERTIFICATO DA DNV CERTIFICATO DA DNV 2 $
=1S0 9001 = =1S0 13485= ” tccacs’

GMV S.r.| - Via del Buero, 31 - 00040 Rocca Priora (RM) - Italy - T./F. +39 06 943C5989 333 94 17 177 P.lva 09449991000



